
 

 
 
 
 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«TEMA SUPPLIER» 

150000,Республика Казахстан, 
Северо-Казахстанская область,  

г. Петропавловск, ул. Жумабаева 102-2. 
 

 

 
 

 

Инсинератор предназначен для утилизации медицинских, 
биологических и других видов отходов методом 

высокотемпературного сжигания 
 

Руководство по эксплуатации инсинератора 
 



2 
˟˛˛ ȺTEMA SUPPLIERȻ 

 

 

 



3 
˟˛˛ ȺTEMA SUPPLIERȻ 

 

 

 
 
 
 

В данном руководстве приведены основные правила использования 
инсинераторов. Каждая модель инсинератора имеет свой набор характеристик 
которые приведены в таблице 1. 

 
˸͔ͦ͒͡Έ ʕ ͊΄͔͎ͦ ͙ ͙͔ͤͫͤͪ͊ͭͦͪ͊ ͦ ͔ͭͣ;͔ͤ͊ ͎ ͊ͦ͡;͚ͦ͟Υ 

  ˥͍͊ͦ͊͘Ύ ͎ ͔ͦͪ͊͟͡  ˨͙͔͘͡Έͤ͊Ύ ͎ ͔ͦͪ͊͟͡ 

  ͙͙͔ͤͫͤͪ͊ͭͦͪ-50 

                                      ͙͙͔ͤͫͤͪ͊ͭͦͪ-100 

                                           ͙͙͔ͤͫͤͪ͊ͭͦͪ-200 

                                           ͙͙͔ͤͫͤͪ͊ͭͦͪ-300 

                                           ͙͙͔ͤͫͤͪ͊ͭͦͪ-500 

                                           ͙ ͙͔ͤͫͤͪ͊ͭͦͪ-1000 

                                     

    
 

 

Основные параметры  
͙́͊͋͡ͼ͊ 1 

Модель инсинератор-50 инсинератор-100 инсинератор-200 инсинератор-300 инсинератор-500 Инсинератор-1000 

Максимальная 
загрузка, кг. 

50 100 200 300 500 910-970 

Наружные размеры в 
транспорт- ном 

положении (ШхВхД), 
мм. 

 
1010х1460х 

1300 

 
1100х1680х 

1500 

 
1130х1660х 

1780 

 
1290х1890х 

1900 

 
1310х1880х 

2500 

 
1624х2078х 

3250 

Наружные размеры в 
рабочем положении 

(ШхВхД), мм. 

 
1010х2370х 

1520 

 
1440х2670х 

1720 

 
1500х2670х 

2000 

 
1870х2870х 

2120 

 
1890х2870х 

2720 

 
2425х3070х 

3470 

Объем рабочей 

камеры, лит- ров(м3) 

 
288(0,288) 

 
435(0,435) 

 
660(0,660) 

 
1006(1,006) 

 
1457(1,457) 

 
2720(2,72) 

Вес установки, кг 
270 870 1057 1438 1785 2474 

Вес остатков после 
сгорания, %. 

5 5 5 5 5 7 

Размеры загру- 
зочного люка, мм. 

400х500 650х750 650х750 650х750 650х750 1300х750 
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Модель инисинератор-50 инисинератор-100 инисинератор-200 инисинератор-300 инисинератор-500 Инисинератор-1000 
Наличие огне- 
упорной про- 
кладки 

 
нет 

 
да 

 
да 

 
да 

 
да 

 
да 

Толщина огне- 
упорного слоя 
не менее, мм 

 
нет 

 
114 

 
114 

 
114 

 
114 

 
114 

Температурные 
свойства 
футировки 

 
нет 

 
1650 

 
1650 

 
1650 

 
1650 

 
1650 

Горелка на ди- 
зельном 
топливе, л/ч 
(максимум 
горения) 

 

 
3 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
5 

 

 
14 

 

 
22 

Горелка на газо- 
вом топливе, 

м3/ч (максимум 
горения) 

 
 

3,79 

 
 

6,69 

 
 

6,69 

 
 

6,69 

 
 

12,07 

 
 

24,6 

Мощность 
сжигания, кг/ч 

35 40 40 42 50 48 

Электричество 
Вольт/Ампер/ 
Гц 

 

 
220/16/50 

 

 
220/16/50 

 

 
220/16/50 

 

 
220/16/50 

 

 
220/16/50 

 

 
220/16/50 

Вспомогательн
ые средства для 
открытия 
загрузного 
люка (лебёдка) 

 
 

нет 

 
 

нет 

 
 

нет 

 
 

нет 

 
 

да 

 
 

да 

Температура го- 
рения, С° 

Норма 760, допускается повышение до 870 

Гарантия 1 год 1 год 1 год 1 год 25 месяцев 25 месяцев 

 

Дополнительное оборудование устанавливаемое на инсинератор: 

 Камера дожига; 

 Колосник( изготавливается из жаропрочной нержавеющей стали марки 
12Х13); 

Корпус инсинератора изготовлен из стали толщиной 6 мм., а передний и 
задний фланец из листа толщиной 8 мм. Загрузной люк и выгребная дверца 
изготовлены из жаропрочной нержавеющей стали марки 12Х13. 
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1.ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего пер- 

сонала с устройством, принципом действия, правилами эксплуатации и техническим 
обслуживанием инсинераторов  

Кроме настоящего паспорта, при эксплуатации и техническом обслуживании 
необходимо руководствоваться требованиями следующих документов: 

 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрей- 
ных котлов (ПБ 10-574-03)»; 

 «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок по- 
требителей (ПТБ)». 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в 
ходе технического развития. 

По всем интересующим Вам вопросам в части конструкции и эксплуатации 
инсинератора обращаться в ТОО «TEMA SUPPLIER» 

 
150000, Республика Казахстан, Северо-
Казахстанская обл.,  г. Петропавловск, ул. 
Жумабаева 102-2 
Техническая служба: 8 (7152) 39 79 85 
e-mail: ecc3@bk.ru 
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2. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Инсинератор представляет собой камеру, имеющую изнутри слои 

огнеупорного материала и оснащенную высокопроизводительной горелкой, 
предназначенной для работы на дизельном/газовом топливе. За счет высокой 
температуры сгорания внутри инсинератора происходит практически полное 
уничтожение биологических, медицинских и других видов отходов и после 
завершения рабочего цикла остается стерильный пепел и небольшое количество 
хрупких обломков костей. Результатом сжигания парши падежа птицы (животных), 
является стерильный остаток весом 2-7% от загрузки. 

Одним из важных преимуществ в использовании инсинераторов является 
простота их эксплуатации - необходимо всего лишь заполнить камеру инсинератора 
биологическими, медицинскими и  другими видами отходами и затем включить 
горелку. 

Инсинераторы потребляют меньше топлива, чем другие инсинераторы и 
экономит до 65% топлива, обеспечивая эффективный контроль теплоты. Функция 
таймера «контроль высокой температуры» работает в течение 16 часов. 

 
2.1.Температурный контроль 

На инсинераторах  используется контроллер, который экономит 50-60 % то- 
плива. Это достигается за счет датчика «Высокой температуры», который контроли- 
рует температуру в камере сгорания. Когда температура достигает 760°С (операци- 
онно), подача топлива отключается. При значении Тфак< Туст  подача топлива возоб- 
новляется. 

 
2.2. Огнеупорная оболочка 

 

Рис. 1 Огнеупорная оболочка 
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            2.2. Прочность конструкции 
Конструкция инсинератора предполагает максимальную прочность за счет 

сварочных соединений и ребер жесткости по всей длине. Конструктивно-
оптимальная толщина металла обеспечивает хорошую тепло-проницаемость и 
жесткость 

 

 

2.3. Горелка 
Инсинераторы имеют одну горелку, достаточную для достижения рабочей 

температуры 760 °С. Горелка располагается в противоположном конце блока каме- 
ры сжигания. Данная конструкция позволяет максимально использовать высокую 
температуру. Присутствие оператора не потребуется до тех пор, пока таймер авто- 
матически не отключит горелку. Автоматическое воспламенение горелки делает за- 
пуск быстрым и легким. Благодаря уникальной системе вытяжки распространение и 
движение пламени происходит спиралеобразно по всей длине горизонтальной ка- 
меры горения (рис.2): 

 

 

 

Рис.2 Вытяжка. 
 

2.4. Вторичная горелка 

В зависимости от комплектации возможна установка камеры дожигания с 
вторичной горелкой. 

Вторичная горелка используется для дожигания при повышенной температу- 
ре сажи и пепла, которые содержатся в образующемся дыме. Конструкция прочно 
крепится на инсинераторе при помощи болтового соединения. 

 
2.5. Дополнительные элементы инсинератора (опционально) 

1.Камера дополнительного сжигания 
2.Колосниковая решетка для инсинератора 
3. Трубка медная для топливопровода, диам.3/8, длина 15.25м. 
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4.Переходник для медной трубки 2 шт. (для мод. 4820) 
5.Бак под дизельное топливо 100, 200 л. 

 
 

2.6. Электрооборудование 
Спецификация монтажная 

 

 
 

͙́͊͋͡ͼ͊ 2 

Дизельная горелка Lamborghini шт. 1 

Щит управления ЩУ-1/1-1 74 У1 IP54 шт. 1 

Провод ПВС-3х1,5 м. 7 

Автомат 47-29 С16 шт. 1 

Датчик дТПК(ХА) 064-01.200/2 или дТПК(ХА) 065-01.200 шт. 1 

Провод термопарный ДКТК 011-07/1 м. 1 

Провод ПВ-3 0,75мм2 м. 5 

Реле-регулятор с таймером ТРМ501 шт. 1 

Сальник кабельно-проводниковый PG 21 шт. 3 

Розетка CCИ-213 шт. 1 

Вилка ССИ-013 шт. 1 

Индикатор свето-сигнальный IEK AD-22DS 230B шт. 1 

Клемный разъединитель 12х16 мм. 30А шт. 1 

Болт крепления М8х35 шт. 4 
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Рис. 3 Электрическая схема 
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3.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Технические характеристики инсинераторов представлены в таблице 1. 

 

Технические характеристики вторичной горелки.  
͙́͊͋͡ͼ͊ 3 

Наружные размеры, м. 1,24х0,53 
Вес, кг. 294,8 
Высота верхней трубы, м. 0.16 
Высота нижней трубы, м. 0.48 

Высота до верхней точки трубы, м. 1,68 
Наличие огнеупорной прокладки есть 
Температурные свойства прокладки, С° 1650 

Горелка дизель л/ч (максимум горения) 14 
Средний расход л/ч ( опытный ) 5,11 
Электричество Вольт/Ампер/Гц 220/16А/50 
Температура горения, С° 760 

Гарантия 1 год 
 

 

Управление печи отрегулировано на отключение при температуре 760°С 
(1400F - показание дисплея) с последующим подключением. Указанный темпера- 
турный уровень обеспечивает качественное сжигание органических отходов. 

 
Обращаем Ваше внимание, что увеличение верхней границы темпе- 
ратуры (выше 760°С) приведет к более быстрому износу оборудования 
и увеличенному расходу топлива. 

 
 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
В комплект поставки инсинераторов входит: 

 Инсинератор со встроенным огнеупорным слоем и боксом управления 
(кроме модели на КРН-50) - 1 шт.; 

 Горелка дизельная/газовая - 1 шт.; 

 Болтовое крепление дымоотвода М10х35-- 6 шт.; 

 труба дымоотводная – 1 шт.; 

 прокладка – 1 шт. 

 Технический паспорт на установку - 1шт 
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5. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ 
5.1. Установка инсинератора 

5.1.1 .Установите инсинератор на твердой почве, бетоне или гравии под навесом на 
открытом воздухе под небольшим уклоном в сторону щита управления. Для 
бесперебойной работы инсинератора требуется 1000 куб.м. кислорода в час. 
Держите данный участок свободным от любой растительности. 
5.1.2 .Все комплектующие упакованы внутри инсинератора. 
5.1.3 .Закрепите дымовую трубу или камеру дожига. Камера дожига устанавливаеть- 
ся на инсинераторы с загрузкой 100, 200, 300, 500, 1000. 

A. Установите камеру дожига (опция) в пазы для дымовой трубы. 
B. Скрепите вместе фланцы 

 
5.2. Установка Горелки 
ШАГ 5 

1. Установите фланец крепления горелки на 4 болта М8 (входи в комплект го- 
релки) . 

2. Вставить горелку в фланец и закрепить . 
3. Подключить разъем SC/РВ для соединения эл. питания основного блока 

управления с горелкой. 
4. Когда горелка правильно установлена, пламя направлено слегка 

вниз, 
5. Затяните болты. 

 
ШАГ 6 

1. Инсинератор работает на жидком топливе. Установите топливный бак 
минимум на расстоянии 2,5м от инсинератора. 

2.  Максимальное расстояние 8м. 
3. При необходимости, проконсультируйтесь в местной специализированной 

службе. 

ШАГ 7 

1. Подключите через штуцер линию подачи топлива от топливного бака к вход- 
ному топливопроводу; 

2. Мы рекомендуем использовать 3/8" медную линию для линии подачи и ли- 
нии возвращения. 

ШАГ 8 

Подключение, регулирование и техническое обслуживание инсинератора 
должно производиться только квалифицированным специалистом, изучившие 
настоящее руководство по эксплуатации. 

По способу защиты от поражения электрическим током, прибор соответствует 
класс II по ГОСТ 12.2.007.0-75. При эксплуатации, техническом обслуживании и 
проверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019.80 и правил экс- 
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плуатации электроустановок потребителем и Правила охраны труда при экс- 
плуатации эксплуатации электроустановок потребителем. 

Подключите инсинератор к эл. сети 220 В 50 Гц. Будьте внимательны при 
соблюдении линейности фаза-ноль. 

ШАГ 9 

Включите таймер нажатием клавиши ПУСК/СТОП на блоке управления. Заго- 
рание происходит после загрузки топливной линии. 

ШАГ 10 
Проверьте оборудование на утечку. 

 
 

ВТОРИЧНАЯ ГОРЕЛКА При установке вторичной горелки повторите шаги 5-10. 

 
5.3. Инструкция по загрузке и экплуатации инсинератора. 

1. Загрузите основную камеру отходами. 

a) Не заполняйте камеру более, чем на 75% 
b) Не располагайте отходы ближе 30см от горелки. (Для инсинератора-50 
кг не ближе 15см). 

2. Установите таймер из расчета 1 час на каждые 45,5 кг плюс дополнительно 30 
мин. 

3. Включите горелку. 
4. После запуска закройте загрузочную дверь, 
5. Убедитесь, что горелка работает. 
6. Никогда не открывайте загрузочную дверь во время работы оборудования. 
7. Никогда не разгружайте раскаленный инсинератор. 
8. Вычистите золу после сжигания или перед следующей загрузкой. 

9. Наличие большого количества золы снижает эффективность работы. Большое 
количество золы может привести к поломке инсинератора. 

10 .Если вы используете вторичную горелку, всегда запускайте вторичную горелку 
перед запуском основной горелки (не менее 20 мин). Вторичная горелка 
должна работать во время работы основной горелки. Всегда оставляйте вто- 
ричную горелку дополнительно работать на 30 минут. 

11 .Например: Время работы основной горелки 2ч. Значит 2 ч.50 мин.- рабочее 
время вторичной горелки. 

ˤˢˬ˹˻Η Никогда не касайтесь никаких частей во время работы 
инсинератора. Внутренняя поверхность печи может иметь темпе 
ратуру более 815°С. Будьте осторожны, вы можете получить 
серьезные ожоги. 
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5.4 Проверка давления 
Если производится проверка давления, необходимо использовать вход кон- 

троля давления или вход сопла. Нельзя использовать вход перепускного клапана, т. 
к. в этом случае он покажет большее давление. 

 
Также следует иметь в виду, что установка манометра во вход перепускного 

клапана приведет к неправильным отображаемым характеристикам. 

 

Рис.4 
1-Компоновочный щит; 2-Электромагнитный клапан; 3-Соединительный кабель; 
4-Фоторезистор; 5-Кнопка отпирания; 6-G/электроды; 7-Линия форсунки ( с пред- 

варительным нагревом мод.R ); 8- Автоматическая задвижка воздуха; 9-Блон 
контроля; 10-Насос; 11-Двигатель; 12-Копус; 13-Вентилятор; 14-Отражатель; 

15-Трансформатор; 16-Сопло 
 

Среднее давление при выключении - 552 кПа. Для проверки давления нужно 
установить манометр во вход сопла, дать поработать горелке в течение некоторого 
периода времени и затем выключить. Далее замерить давление при выключенной 
горелке. 

ˤ͙͙͔ͤͣ͊ͤΗ Установки, находящиеся под давлением или реализующие 
принцип самотека не должны превышать на входной или обратной 
линии насоса 68,9 кПа, большее давление может вызвать поврежде- 
ние уплотнений вала. 
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5.5. Подключение топлива 

 

Рис.5 (Двухтрубная система) 
Длина R- не более 8м. 

Н - не более 2,5м 
Сливная часть линии возврата должна быть на 10см выше заборника линии подачи. 

ˤ˹ˮ˸ˢ˹ˮ˩Η При двухтрубном подключении требуется установка BY- 
PASSPLUG! 

 Соединить топливопровод с входным отверстием INLET(маркировка INLETи 
стрелка вниз). 

 Вывернуть заглушку из отверстия RETURN&BY-PASSв нижней части насоса 
(маркировка RETURN&BY-PASSи стрелка вниз). 

 Соединить отводящий шланг с отверстием. 

 Запустить горелку. 

 Установить контроллер работы горелки на необходимое время при помощи 
клавишей на панели или таймером. 

 Надежно затяните клапан спуска воздуха 
 

˽͔͔͔͔͙͔ͪ͒ͦͫͭͪ͗ͤΥ 
 Принудительное давление в системе подачи не должно быть более 

0,7 атм. Большее давление может привести к поломке уплотне- 
ний. 

 Подключение топливопровода рекомендуется по двухтрубной схе- 
ме с организацией  возврата излишков  топлива  в емкость. Это 
снизит расход топлива, защитит сальники от скачка давления в 
момент остановки насоса 

 Используйте для подключения топлива входное отверстие через 
фильтр. 
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˻͋Ύ͔͊ͭ͘͡Έͤͦ ͙ͫͨͦ͡Έ͚͔ͯͭ͘ ͎͊ͯ͘͡΄ͯ͟ ͚͋͊ͨ͊ͫ͊ ͙ͨͪ ͍͒ͯͻͭͪͯ͋ͤͦͣ ͨͦ͒͟͡Ό- 
;͔͙͙ͤΦ ˹͔͍͙ͨͪ͊͡Έ͔ͤͦ ͙ͫͨͦ͡Έ͍͙͔ͦ͊ͤ͘ ͚͋͊ͨ͊ͫ͊ ͙͍͔͔ͨͪ͒ͭ  ͔ͨͦͦͣ͟͟͡ ͤ͊ͫͦͫ͊ ͙͙͡ 
ͫ͊͡Έ͙ͤ͊͟ 

Обеспечьте беспрепятственный возврат топлива из горелки в емкость. Пере- 
гибы трубопровода или другие причины могут стать причиной порчи насоса или 
сальников 

˿͙͍ͤ͊͡Ύ ;͊ͫͭΈ ͙͙͙ͤ͡ ͍͍ͦͪ͊ͭ͊͘ ͒ͦ͗ͤ͊͡ ͋·ͭΈ ͤ  ͊10 ͫ  ͍ͣ·΄͔ ͙͊͋ͦͪͤ͊͘͟ 
͙͙͙ͤ͡ ͨͦ͒͊;͙Φ ˨͡Ύ ͔͚ͤ͊͒͗ͤͦ ͊͘΅͙ͭ· ͤ͊ͫͦͫ͊ ͔͔ͦ͋ͫͨ;Έ͔ͭΣ ;ͭͦ͋· ͔ͦͤ͟;ͤ·͚ ͔ͫͪ͘ 
͙͙ͤ͡Ύ ͍ ͍ͦͪ͊ͭ͊͘ ͋ · ͍͡ ͔͎ͫ͒͊ ͍ ·΄͔ ͯ ͍ͪͦͤΎ ͭ ͙͍ͦͨ͊͡ ͍  ͔ ͙ͣͦͫͭ͟ ό͙͔ͫͣͦͭͪͭ ͪ ͙ͫΦрύΦ 

 
5.6. Двухтрубная система 

Монтаж обратной линии следует производить, как показано на рис.5. Длина 
всей трубки включает как вертикальную, так и горизонтальную линии. 

 
5.7 Положение монтажа 

Двухтрубная система может быть смонтирована в любом положении, за ис- 
ключением «вверх дном». 

 
5.8. Проверка вакуума 

Вакуумметр может быть установлен во входной линии. Двухтрубная система 
должна использоваться, при вакууме не более 17 мм рт.ст. Необходимо помнить, 
текущий вакуум - это общее падений давления в системе от бака до входа в насос. 

 
5.9 Разводка соленоида 

Все электрические соединения выполнены на заводе-изготовителе. При под- 
ключении к европейским разъемам необходимо проверить линейность фазы-ноль. 

 
Примечание: Все электротехнические работы должны выполняться квали- 
фицированным персоналом с соответствующей формой допуска. 

6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА РАБОТЫ инсинератора 
 

 
 

            

 

 

ɿʘʛʨʫʟʢʘ 
В зависимости от мощности 

инсинератора производится 

загрузка основной камеры. 

ʇʨʦʮʝʩʩ ʩʞʠʛʘʥʠʷ 
После включения горелки 

температура внутри камеры 

доводится до рабочей и 

поддерживается в 

автоматическом режиме до 

полного сжигания отходов 

ʆʩʪʳʚʘʥʠʷ ʧʝʧʣʘ 
После полного сжигания 

отходов требуется 

определенное время для 

остывания образовавшегося 

пепла  

ʆʯʠʩʪʢʘ ʢʘʤʝʨʳ 
После полного 

остывания пепла, его 

требуются осторожно 

удалять, не повредив 

огнеупорные панели. 
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7. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

 
ˤ˹ˮ˸ˢ˹ˮ˩! Перед устранением неисправностей необходимо всегда 
отключать установку. Может произойти электрический удар. 

 

 
́˩˸˽˩˾ˢ́̂˾˹̍˯ ˨ ˢ́̉ˮ˴ 

1 .Если контроллер показывает неверную температуру внутри камеры, воз- 
можно датчик  неисправен. Неисправный датчик  может показывать температуру 
760°, при температуре 37°. 

2 .Если вы получаете сообщение "отказ датчика" - "- - -" , датчик или провод 
датчика неисправны. 

3 .Если датчик показывает отрицательную температуру при плюсовой темпе- 
ратуре окружающей среды, то необходимо изменить полярность включения датчи- 
ка, поменяв местами в монтажной головке датчика. 
́˻˽˶ˮˤ˹̍˯ ˴ ˶ˢ˽ˢ˹ 

Если топливо не распыляется внутри инсинератора - проверьте фильтр. 
 

! ˮ ˹˿ˮ˹˩˾ˢ́˻˾˹  ˩˭ ˢ˽̂˿˴ˢ˩́˿̒ 

1.Убедитесь, что изделие включено, 
2.Проверьте плавкий предохранитель или выключатель, 

! ˹  ˩˽ ˾˻ˮ˿̆˻˨ˮ́ ʕ ˻˿˽˶ˢ˸˩˹˩˹ˮ˩ 

1 .Проверьте качество топлива. 
2 .Проверьте наличие подсоса воздуха в топливной линии, 
3.Топливная форсунка засорилась, засорен топливный фильтр. 
4.Электроды грязные, сломались или требуют регулировки. 

5 .Трансформатор неисправен или нуждается в регулировке. Чтобы прове- 
рить трансформатор, поместите отвертку с пластмассовой ручкой в один из двух то- 
чек контакта. Проверьте на наличие искры. Если отвертка не прыгает, значит, что 
трансформатор неисправен. 

6 .В холодное время низкие температуры могут вызвать "холодный старт", 
что может на мгновение блокировать часть между заборником воздуха до горелки. 

7.Проверьте затяжку винтов между вентилятором и топливным насосом. 

! ˮ ˹ˮ˿ˮ˹˩˾ˢ́˻˾ ˨ ̍˸ˮ́Υ 

1 .Отрегулируйте воздушную заслонку, чтобы достигнуть бездымного горе- 
ния. Регулировка должна производиться во время горения. 

2.Засорилась форсунка или фильтр 
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! ˹  ˩˽ ˾˻ˮ˿̆˻˨ˮ́ ̇ ˮ˴˶ˮ̉˹˻˿́̎ 

1.Плохо работает датчик температуры. 
2.Неисправен контроллер или плохо работает топливный клапан. 

8. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
Все токоподводящие провода должны быть заземлены. Запрещается при- 

косновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 
Работы по техническому обслуживанию системы должны проводиться толь- 

ко после снятия питающего напряжения. Персонал, обслуживающий систему, дол- 
жен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III (ПТБ, при- 
ложение Б4). 

 

 
9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Инсинератор является надежной установкой и долговечным в использовании. 
Необходимо проводить небольшое техническое обслуживание для бесперебойной 
работы установки. 

1. Заменять регулярно топливные форсунки. 
2. Немедленно заменять недостающие плитки. 

3. Держать установку в чистоте. Мы рекомендуем очистку после каждо- 
го сжигания. 

 
10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Транспортирование инсинератора и составных частей должно 
осуществляться в крытых транспортных средствах автомобильным или 
железнодорожными видами транспорта. Упакованные части системы (горелка) 
должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических 
воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред. 
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ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Предприятие изготовитель гарантирует соответствие установки техническим 

условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования 
и хранения. 

˥͙͚͊ͪ͊ͤͭͤ·͚ ͫ ͪͦ͟ Ήͫͨͯ͊ͭ͊͟͡ͼ͙͙ - 25 ͣ ͔ͫΎͼ͔͍ ͫ  ͦ͒ ͤΎ ͨ ͙ͪͦ͒͊͗Φ 
͍͙̂ͫͦ͡Ύ ͎ ͙͙͊ͪ͊ͤͭΥ 
V оборудование должно быть установлено, и работать в соответствии с техпас- 

портом; 
V для  дизельной  горелки  обязательна  замена  форсунки  и  очистка  сетчатого 

фильтра после сжигания 1500 л. дизельного топлива; 

V запрещается использовать дизельную горелку с пустой топливной емкостью; 
V использовать только двухлинейную систему подачи и возврата топлива; 
V продавец не несет ответственность за поломки, являющиеся результатом не- 

правильной эксплуатации инсинератора, халатности, переделки системы и 
т.д. В этих случаях гарантийные обязательства не распространяются. 

 
 

! ˥ ͙͊ͪ͊ͤͭΎ ͤ  ͔ͪ ͊ͫͨͪͦͫͭͪ͊ͤΎ͔ͭͫΎΥ 

 на сменную огнеупорную прокладку для люка инсинератора; 

 на форсунку к дизельной горелке. 

 электроды поджига топливной смеси горелки 
 
 

Установка для термического уничтожения биологических, медицинских и 
других видов отходов инсинератор полностью соответствует требованию 
нормативных документов ТУ  4853-001-67355221- 2010 (на газовом топливе) и ТУ 
4853-004-67355221-2010 ( на дизельном топливе) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Товарищество с ограниченное ответственность «TEMA SUPPLIER» 


